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Opis:

Celem naukowym projektu jest stworzenie przytézkowego systemu monitorowania pacjenta
(elektrochemicznego sensora typu ,point-of-care”, POCT). W celu przesuniecia dolnej granicy
oznaczalnosci stworzonego czujnika zastosowane bedzie potgczenie techniki elektrozwilzania, ktéra
wykorzystana bedzie do mieszania probek w celu zwiekszenia kinetyki wigzania receptor- analit, oraz
technologii prezentacji fagowej (ang. phage dispaly), co umozliwi selektywne wyizolowanie
receptorow peptydowych Wynikiem prac bedzie czujnik przytézkowy chordb neurodegeneracyjnych,
gdzie elementem rozpoznajgcym bedg peptydy, ktdry zastosowany bedzie do prébek rzeczywistych —
krople krwi.

Przytézkowe systemy monitorowania pacjenta sg obecnie najbardziej obiecujgcymi
rozwigzaniami diagnostycznymi w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Prostota ich uzytkowania oraz
krétki czas oczekiwania na wyniki sprawi, ze lekarze bedg mogli szybciej podejmowa¢ doktadniejsze
decyzje dotyczace leczenia pacjenta z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Projekt sktada sie z dwdch sciezek naukowych. W pierwszej z nich gtéwny nacisk ktadziony jest
na aspekty elektrochemiczne. Tutaj celem bedzie zoptymalizowanie pracy czujnika POCT. Druga
Sciezka dotyczyé bedzie biologii molekularnej, w ktérej technika prezentacji fagéw zostanie
wykorzystana do identyfikacji peptyddw o wysokim powinowactwie do okreslonego biomarkera.

Cel projektu:

Celem projektu doktorskiego jest opracowanie elektrochemicznego biosensora typu point-of-
care do wykrywania specyficznych biomarkeréw urazowego uszkodzenia mézgu. Gtdwnym zadaniem
doktoranta bedzie zoptymalizowanie czujnika tak aby osiggngé pozgdang czuto$¢ przy jednoczesnym
zachowaniu niskich kosztéw wytwarzania czujnika oraz fatwosci jego uzytkowania. Do realizacji tego
zadania niezbedne beda umiejetnosci doswiadczalne oraz wiedza teoretyczna na temat technik
elektrochemicznych i chemii powierzchni. Wspomniane umiejetnosci s niezbedne do
przeprowadzenia procesu unieruchomienia receptora na powierzchni oraz skonstruowania sensora
dziatajacego w trybie przeptywowym.

Wymagania:

- Kandydat powinien posiadad tytut magistra chemii, fizyki lub dziedzin pokrewnych,

- Pozadana jest dobra znajomos¢ elektrochemii,

- Dodatkowym atutem bedzie doswiadczenie w pracy z biosensorami lub umiejetnosc
prowadzenia pomiarow elektrochemicznych w uktadzie przeptywowym,

- Kandydat powinien posiadaé¢ umiejetnos$¢ komunikowania sie w jezyku angielskim, zaréwno
ustnie, jak i pisemnie, oraz zdolno$¢ do samodzielnej pracy.
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